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GENESIS 75

Querschnitt durch ein Fenster GN 75

GENESIS 75 TUR

00000000 =

Querschnitt durch ein Tiir GN75

GENESIS OUT

GN521

GNO10

Querschnitt durch ein Fenster GN OUT

STEEL LOOK

Querschnitt durch ein Fenster STEEL LOOK



PRODUKTSPEZIFIKATION

SYSTEM

Genesis 75

Fenster

Genesis 75

Tur

Genesis OUT

Fenster

Steel Look

Fenster

WERKSTOFF

Aluminium / Polyamid

Aluminium / Polyamid

Aluminium / Polyamid

Aluminium / Polyamid

TECHNISCHE DATEN

GN 75
Fenster

GN 75 i+
Tur

GN 75
Tur

GN OouUT
Fenster

GN OUT i
Fenster

GN OUT i+
Fenster

ST1000
Fenster

Uf ad 0,84 W/m’K

Uf ad 1,195 W/m’K

Uf ad 1,625 W/m’K

Uf ad 1,44 W/m’K

Uf ad 1,28 W/m’K

Uf ad 1,01 W/m’K

Uf ad 1,85 W/m’K

RAHMENTIEFE

75 mm

75 mm

75 mm

90 mm

Klasse 4; EN 12210

Klasse 4; EN 12207

Klasse 4; EN 12207

Klasse 4; EN 12207

Klasse 4; EN 12207

Klasse 4; EN 12207

Klasse 4; EN 12207

FLUGELTIEFE

84 mm

75 mm

84 mm

74,4 mm

GN7/95, GN OUT,
ST11000

GENESIS 75, GENESIS OUT, STEEL LOOK

VERGLASUNG FENSTER TUREN
fix 1-56 mm Fest-, Dreh-, Kipp-,
Fenster 9-65 mm Dreh-Kipp-Fenster

Einzel-/Doppelflugelfenster/
Offnung nach auRen/

1-59 mm Doppelfliigeltiiren,
Panictiren
max 59 mm Offnung nach auRen
C4 (1600 Pa); EN 12210 E1500/E1950* (1950 Pa); EN 12208
C5 (2000 Pa); EN 12210 E1200 (1200 Pa); EN 12208
C5 (2000 Pa); EN 12210 E1200 (1200 Pa); EN 12208
C5 (2000 Pa); EN 12210 E2100 (2100 Pa); EN 12208
C5 (2000 Pa); EN 12210 E2100 (2100 Pa); EN 12208
C5 (2000 Pa); EN 12210 E2100 (2100 Pa); EN 12208
7A (300 Pa); EN 12210 C4 (1600 Pa); EN 12208

* Die Wdarmeddmmung ist abhdngig von der Kombination von Profilbaugruppen und der Fiilldicke.
* Bei Tests wurde ein Wert von 1950 Pa erzielt.

B Der Uf-Wert bestimmt die Warmedurchlissigkeit des Fensterprofils. Je geringer der Uf-Wert ist, umso besser die Warmedammung der Fensterprofile.

Die Priifung der Luftdurchldssigkeit hat zum Ziel, bei einer bestimmten Luftdruckdifferenz die Menge der ein geschlossenes Fenster durchdringenden Luft zu ermitteln.

B Die Bestindigkeit gegen durch den Wind verursachte Belastungen ist ein MaRstab fiir die Steifheit der Fensterprofile. Die Priifung wird durchgefiihrt, indem die
Luftdruckdifferenz an beiden Seiten der gepruften Konstruktion erhéht wird. Dadurch werden Belastungen widergespiegelt, die als Folge eines Winddrucks und —sogs
gelten. Nach geltender Klassifizierung unterscheidet man zwischen funf Windbestandigkeitsklassen (von 1 bis 5) sowie zwischen drei Klassen von zuldssigen
Durchbiegungen (A,B,C). Eine hohere Nummer der jeweiligen Klasse bedeutet eine bessere Bestdndigkeit gegen Windbelastungen.

B Die Priifung der Dichtheit gegen Niederschlagswasser beruht darauf, dass bei einer steigenden Luftdruckdifferenz auf eine Konstruktion eine bestimmte Wassermenge
aufgespritzt wird. Die Priifung wird bis zu dem Zeitpunkt durchgefiihrt, in dem ein Wasserdurchtritt an der Konstruktion festgestellt wird.



