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ALUMINIUM-SYSTEME
FUR DIE BAUWIRTSCHAFT
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SCHIEBESTEME

UG, UG i+, UG Eckausfuhrung 90°,
UG - Ausfuhrung mit Flachschwelle, MONORAIL

Querschnitt durch eine
Fliigel-Fliigel-Verbindung

Querschnitt durch Rahmen und Fliigel
ULTRAGLIDE - Option mit Flachschwelle

Querschnitt durch einen Rahmen MONORAIL

Querschnitt durch einen beweglichen Eckpfosten
UG — Option mit Ecklésung

www.aliplast.pl

Dieses System mit verbesserter Warmedammung ist fiir die
Planung von Schiebe- bzw. Hebe-Schiebe-Konstruktionen
bestimmt.

Das System wurde entwickelt, um die neuesten Anforderungen
im Bereich der Warmedammung zu erfillen. Im System sind
22 mm und 28 mm breite, GF-verstarkte Warmedamme-Isolierstege,
Warmeddamm- sowie Scheibeneinlagen enthalten, die
Warmedammeigenschaften des Profils verbessern; erhaltliche
Ausfiihrungen: UG, UG i, UG i+ .

ULTRAGLIDE zeichnet sich nicht nur durch Funktionalitat,
sondern auch durch wirtschaftliche und &sthetische
architektonische Losungen aus.

Nutzungsvorteile und ein elegantes Design. Die Lésung mit
Flachschwelle verbessertdie Zuganglichkeit der Bauwerke fur
Behinderte — durch die Flachschwellenoption gibt es keinen
Absatz zwischen Tir und FuBboden — die Schwelle ist
flichenbiindig mit dem FuBboden.

Maximales Fligelgewicht: 400 kg
Doppelwandiger Rahmen
Mogliche konstruktive Kombinationen:

» 2-fach (Fliigel + Fixierteile)
+ 4-fach (2 Fligel + 2 Fixierteile)

Monorail — eine Option des Systems ULTRAGLIDE.
Systemspezifisch ist ist das Vorhandensein von mindestens
einem Festelement (Verglasung) in der Konstruktion.
Maximales Fliigelgewicht: 400 kg
mit Einbahnrahmen
mogliche konstruktive Kombinationen:
* Kombinationen der Konstruktion aus 2
(beweglicher Flugel + Festflugel)
» Kombinationen der Konstruktion aus 3
(beweglicher Flugel + Festfliigel + beweglicher Fliigel)

» Kombinationen der Konstruktion aus 4
(2 bewegliche Flugel + 2 Festflugel)

Verglasen von auBen moglich, dadurch kénnen
GroRflachenfullungen mit groRem Gewicht zum Einsatz
kommen.

Dieses System eignet sich ideal fir kommerzielle und private
Einrichtungen, die offene Flachen erfordern. Beim Offnen
der Tir verstellt sich auch der Verbindungspfosten der Flugel,
wodurch die ganze Eckeinrichtung des Raumes offen bleibt,
ohne dass der Raum durch den Konstruktionspfosten geteilt
wird.

Maximales Fliigelgewicht: 400 kg
mit Doppel- und Dreibahnrahmen
mogliche konstruktive Kombinationen:

» Kombinationen der Konstruktion aus 2
(beweglicher Flugel + Festflugel)

» Kombinationen der Konstruktion aus 4
(2 bewegliche Flugel + 2 Festflugel)



ULTRAGLIDE

UG, UG i+, UG Eckausfiihrung 90°,
UG - Ausfuhrung mit Flachschwelle, MONORAIL
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PRODUKTSPEZIFIKATION

bis 250 kg
- . . ab 153 mm . (Schiebefenster) Schiebefenster,
i Fligel 14-52 !
Ultraglide Aluminium / Isoliermaterial t0 239 mm 67 mm lige mm bis 400 kg e e e
(Hebeschiebefenster)
bis 250 kg
I - . ; ab 153 mm o (Schiebefenster) Schiebefenster,
Fligel 14-52 )
Ultraglide i+ Aluminium / Isoliermaterial ety 67 mm lige 52 mm bis 400 kg AT
(Hebeschiebefenster)
bis 250 kg
Ultraglide - ] q ab 153 mm o (Schiebefenster) Schiebefenster,
Aluminium / Isoliermaterial 67 mm Flugel 14-52 mm . ) /
Eckausfiihrung 90° / to0 239 mm s bis 400 kg Hebeschiebefenster
(Hebeschiebefenster)
Ultraglide ab 153 mm
- Ausfiihrung mit Aluminium / Isoliermaterial 67 mm Flugel 14-52 mm bis 400 kg Hebeschiebefenster
to 239 mm
Flachschwelle
bis 250 kg
) o ) ) Fligel 14-52 mm (Schiebefenster) Schiebefenster,
Monorail Aluminium / Isoliermaterial 176 mm 67 mm fix 12-72 mm bis 400 kg Hebeschiebefenster

(Hebeschiebefenster)

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM WARMEDAMMUNG Uf * LUFTDURCHLASSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHTE

UG Uf ab 1,45 W/m’K Klasse 4; EN 12207 Klasse C4 (1600 Pa); EN 12210 9A (600 Pa); EN 12208
UG i+ Ufab 1,13 W/m’K Klasse 4; EN 12207 Klasse C4 (1600 Pa); EN 12210 9A (600 Pa); EN 12208
UG 2 . . .
Eckausfiihrung 90° Ufab 1,45 W/m’K Klasse 4; EN 12207 Klasse C4 (1600 Pa); EN 12210 9A (600 Pa); EN 12208
UG

Ausfiithrung mit
Flachschwelle

MONORAIL

Ufab 1,45 W/m’K

Uf ab 0,93 W/m'K

Klasse 4; EN 12207

Klasse 4; EN 12207

Klasse C4 (1600 Pa); EN 12210

Klasse C5 (2000 Pa); EN 12210

9A (600 Pa); EN 12208

E750 (750 Pa); EN 12208

* Wdrmeddmmung ist von Profilauswahl und Verglasung abhdngig

B Der Uf-Wert bestimmt die Warmedurchléssigkeit des Fensterprofils. Je geringer der Uf-Wert ist, umso besser die Warmedammung der Fensterprofile.

Die Prufung der Luftdurchlassigkeit hat zum Ziel, bei einer bestimmten Luftdruckdifferenz die Menge der ein geschlossenes Fenster durchdringenden Luft zu ermitteln.

B Die Bestdndigkeit gegen durch den Wind verursachte Belastungen ist ein MaRstab fiir die Steifheit der Fensterprofile. Die Priifung wird durchgefiihrt, indem die
Luftdruckdifferenz an beiden Seiten der gepriften Konstruktion erhoht wird. Dadurch werden Belastungen widergespiegelt, die als Folge eines Winddrucks und —sogs
gelten. Nach geltender Klassifizierung unterscheidet man zwischen finf Windbestandigkeitsklassen (von 1 bis 5) sowie zwischen drei Klassen von zuldssigen
Durchbiegungen (A,B,C). Eine héhere Nummer der jeweiligen Klasse bedeutet eine bessere Bestandigkeit gegen Windbelastungen.

B Die Priifung der Dichtheit gegen Niederschlagswasser beruht darauf, dass bei einer steigenden Luftdruckdifferenz auf eine Konstruktion eine bestimmte Wassermenge
aufgespritzt wird. Die Priifung wird bis zu dem Zeitpunkt durchgefiihrt, in dem ein Wasserdurchtritt an der Konstruktion festgestellt wird.



