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ALUMINIUM-SYSTEME
FUR DIE BAUWIRTSCHAFT
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SCHIEBESTEME
VG PLUS, MDS, SL+, ES, SL

www.aliplast.pl

Das 3-Kammersystem ist fiir die Konstruktion von Schiebetiiren
bestimmt. Das System ist mit Thermoeinlagen aus einem
Werkstoff mit verbesserten Warmedammungseigenschaften
warmgedammt. Kombinationsmaoglichkeiten: mit 2-, 3-, 4- und
6-Elementen und einem zwei- bzw. dreibahnigen Blendrahmen.
Folgende Systemausfiihrungen sind erhaltlich: monorail mit
einer inneren und duBeren Fuhrung.

Das Visoglide-System ermoglicht die freie Gestaltung von
modernen Biiro- und Wohnraumen.

Querschnitt durch eine Tiir VG PLUS

Das System ist fur den Bau von Schiebekonstruktionen mit
erhohter Warmedammung bestimmt. Die Schiebekonstruktionen
Modernslide wurden fiir den Wohnungsbau, individuelle
Wohnraume und 6ffentliche Einrichtungen konzipiert.

Die einzigartige bauliche Galandage-Losung ermdglicht eine
vollstindige Offnung der Tiiren durch das Verdecken der Fliigel
in den Kammern, die in der Gebaudemauer eingebaut wurden.

Querschnitt durch Blendrahmen und
den Fliigel au; er Innenbahn

Das System mit Warmedammung ist fiir den Bau von Schiebetiren
bestimmt. Das System wird ohne Gleisleisten ausgefiihrt.

Die Fillung wird bei der Montage eines Flugels, in C-férmigen
Fliigelnuten ohne Glasleisten, an einer die Fiillung umlaufenden
Dichtung eingesetzt. Die Blendrahmen sind in zwei Ausfiihrungen-
mit einer extrudierten Fihrungsbahn sowie einem separaten
Profil, in dem die im Unterteil der Flligel angebrachten Schlitten
gefiihrt werden — erhaltlich.

Die vertikalen Fliigelprofile werden mit einem profilierten, tiber
die ganze Fligelhche verlaufenden Handgriff ausgestattet. Die
Handgriffe tragen zugleich zur statischen Verstarkung der
Konstruktion bei. Das Schiebesystem Slide Plus bietet Freiheit
bei der Konzipierung von Raumen. Es findet beim Bau von
Terrassen, Veranden und Wintergarten Verwendung.

Querschnitt durch eine Tiir SL+

Ein Schiebetiirsystem ohne Warmedammung. Das System ist fiir
das Entwerfen von AuBenbebauungen ohne Warmedammung
(Balkons, Terrassen, Loggias) sowie fir innere Schiebewéande
bestimmt. Es handelt sich um ein zwei- bzw. dreibahniges
System, das die Gestaltung von Konstruktionen mit 2, 3, 4 und
6 Fliigeln ermoglicht. Die Fihrungen der Schiebefliigel sind in
ihrem unteren Teil montiert. Das ECOSLIDE System ist mit
anderen Aliplast-Systemen kompatibel.

Es besteht die Maglichkeit zum Einbau des Systems Flyscreen

= A (Flyscreen — System eines Moskitonetzes gegen Insekten).
!

/ELDS//(/F, Querschnitt eines 4-bahnigen Blendrahmens

Das System ohne Warmedammung ist fur den Bau von
Schiebetiiren bestimmt. Das System wird ohne Gleisleisten
ausgefiihrt. Die Flllung wird bei der Montage eines Fligels, in
C-formigen Flligelnuten ohne Glasleisten, an einer die Flllung
umlaufenden Dichtung eingesetzt. Die Blendrahmen sind in
zwei Ausfiihrungen- mit einer extrudierten Fihrungsbahn sowie
einem separaten Profil, in dem die im Unterteil der Fligel
angebrachten Schlitten gefiihrt werden — erhaltlich.

Die vertikalen Fliigelprofile werden mit einem profilierten und
Uber die ganze Flugelhohe verlaufenden Handgriff ausgestattet.
Die Handgriffe tragen zugleich zur statischen Verstarkung der
Konstruktion bei.

Die Flugelecken werden miteinander verschraubt und die

Slide Cold, Querschnitt eir -bahnigen
> N ge Blendrahmen entweder verschraubt oder geklemmt.

lendrahmens




s — VG PLUS, MDS,
e e oL+, ES, SL

VISOGLIDE PLUS, MODERNSLIDE, SLIDE PLUS,
ECOSLIDE, SLIDE COLD

PRODUKTSPEZIFIKATION

>Lmm e mm Schiebefenster,
Visoglide Plus Aluminium / Isoliermaterial 118 /142 /184 mm GEWICHT DER FLUGEL e onorail Hebeschiebefens’ter
bis 250 kg 18-60 mm
. - . a4 mm 24 mm, 26 mm, .
Modernslide Aluminium / Polyamid 73,8 -195,9 mm TR 32 mm Schiebefenster
bis 250 kg
. : 6-9 mm .
Slide plus Aluminium / Polyamid 59-103 mm 32 mm 20-24 mm Schiebefenster
Ecoslide Aluminium / Polyamid 54-106,5 mm 18,5-21,5 mm 4-12 mm Schiebefenster

ohne Warmeddmmung

Slide cold - ) 6-9 mm .
ohne Wirmedammung Aluminium / Polyamid 47,5-99 mm 32 mm o Schiebefenster

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM WARMEDAMMUNG Uf * LUFTDURCHLASSIGKEIT WINDBELASTUNG WASSERDICHTE

VG PLUS Uf ab 2,10 W/m’K Klasse 4; EN 12207 C3 /B4 (1200 Pa); EN 12210 Klasse 9A; EN 12208
MDS Ufab 1,50 W/m’K Klasse 3; EN 12207 Klasse C1 (400 Pa); EN 12210 Klasse 6A (250 Pa); EN 12208
SL+ Uf ab 3,63 W/m’K Klasse 3; EN 12207 B3 (1200 Pa); EN 12210 Klasse 5A (200 Pa); EN 12208

* Wdrmeddmmung ist von Profilauswahl und Verglasung abhdngig

B Der Uf-Wert bestimmt die Warmedurchlassigkeit des Fensterprofils. Je geringer der Uf-Wert ist, umso besser die Warmeddmmung der Fensterprofile.
W Die Prifung der Luftdurchléssigkeit hat zum Ziel, bei einer bestimmten Luftdruckdifferenz die Menge der ein geschlossenes Fenster durchdringenden Luft zu ermitteln.

B Die Bestindigkeit gegen durch den Wind verursachte Belastungen ist ein MaRstab fiir die Steifheit der Fensterprofile. Die Priifung wird durchgefiihrt, indem die
Luftdruckdifferenz an beiden Seiten der gepriften Konstruktion erhéht wird. Dadurch werden Belastungen widergespiegelt, die als Folge eines Winddrucks und —sogs
gelten. Nach geltender Klassifizierung unterscheidet man zwischen fiinf Windbestandigkeitsklassen (von 1 bis 5) sowie zwischen drei Klassen von zuldssigen
Durchbiegungen (A,B,C). Eine hohere Nummer der jeweiligen Klasse bedeutet eine bessere Bestdndigkeit gegen Windbelastungen.

B Die Priifung der Dichtheit gegen Niederschlagswasser beruht darauf, dass bei einer steigenden Luftdruckdifferenz auf eine Konstruktion eine bestimmte Wassermenge
aufgespritzt wird. Die Priifung wird bis zu dem Zeitpunkt durchgefiihrt, in dem ein Wasserdurchtritt an der Konstruktion festgestellt wird.



